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HUESKER Synthetic
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Willkommen bei HUESKER…

…wo Tradition auf Fortschritt trifft.
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Produktionsstandorte
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Gescher

São José dos Campos

Dülmen

Shelby

Ellefeld

Klin
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Zahlen und Fakten
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Jahresumsatz

130 Mio. EUR

Tochtergesellschaften 

10 weltweit

Anzahl Mitarbeiter 

> 500 weltweit
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WasserbauUmwelttechnik

Agrar

Erd- und Grundbau

Industrie

Straßen- und Verkehrswegebau

Bergbau

Geschäftsbereiche
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Agrar Segmente
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Agrar

Biogas & Gülle Licht & Luft Siloschutz Landtechnik
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Biogas & Gülle

Biogas & Gülle Produktprogramm
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Covertec
Betonschutz

Covertec
Betonsanierung

Covertec Doppel-
membrandach

Covertec Silodächer 
gasdicht & mit 
gasdichter Lunge

Covertec Emissions-
schutzdächer

Covertec Schwimm-
folien & 
Schwimmkörper

Covertec Güllelagune 
& Güllelager

Covertec Flexible 
Lagerbehälter
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Emissionsschutzdach
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Zeltdächer haben sich bewährt 

Zeltdächer sind die am häufigsten verwendete Güllebehälterabdeckung. Sie werden überwiegend mit 

Mittelstütze gebaut, um die Belastung der Behälterwand zu reduzieren und um Material und Kosten 

für die Unterkonstruktion einzusparen. Da Zeltdächer in der Regel mit Bedienöffnungen versehen werden, 

bestehen hier kaum Einschränkungen in Bezug auf die Rührtechnik. 

Die emissionsmindernde Wirkung der Zeltdächer ist sehr gut. Ihr Wirkungsgrad liegt für Geruch und 

Ammoniak 90 % bis 95 %. 

Neben der emissionsmindernden Wirkung ist bei Zeltdächern von Vorteil, dass kein Regenwasser in den 

Behälter gelangt, was die nutzbare Lagerkapazität einschränken und zusätzliche Ausbringkosten 

verursachen würde. 

Hans-Heinrich Kowalewsky 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Quelle: ■ BAUERNBLATT l 16. Februar 2013 
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Montage auf nahezu jeden Behälter denkbar
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Ortbeton Behälter

Element Behälter

Stahl Behälter

(Holz Behälter)
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Verwendung ausschließlich qualitativ hochwertiger 

Zubehörteile

Durchmesser bis 50 m möglich für alle verfügbaren 

Behälter aus Beton und Stahl

Reduzierung von mehr als 95 % der Gas- und 

Ammoniakemissionen

Stickstoffgehalt der Gülle bleibt erhalten

Vermeidung von Wassereintrag, Lagervolumen 

bleibt erhalten

Standardmäßig mit Komplettmontage inkl. 

Organisation von Kränen und Arbeitsbühnen

10 Jahre Garantie (NEU seit 2015, zuvor 4 Jahre)

erwartete Lebensdauer mind. 20 Jahre

Emissionsschutzdach – Vorteile 
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High-Tech-PVC-Membranen, gewebeverstärkt, mind. 900 g/m²,  

UV Stabil, Außenseite lackiert zur Reduktion der Schmutzanfälligkeit; 

hohe Reißfestigkeit von mind. 4.000 N pro 5 cm, 

mit integriertem Hohlsaum für das Abspannrohr (nicht extra 

angeschweißt)

Abspannung mit Edelstahl-Ratschen und hochfesten Gurtbändern, 

Anzahl der Abspannungen je nach Statikvorgabe

Mittelstütze aus Hartholz oder Edelstahl  

inklusive zwei Serviceöffnungen 90 x 130 cm bzw. auf Anfrage

Schneelast Standard 85kg/m² oder entsprechender Schneelastzone, 

inkl. prüffähige Statikberechnung

Komplettmontage inkl. Kran durch HUESKER

Emissionsschutzdach – Eckdaten
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Dachfolie – Datenblätter
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Schnee- und Windlastzonen (Deutschland)

Windlast Schneelast
An Hand dieser wird die Statik 

wie auch der Preis berechnet

Maßgebend für die 

Statikberechnung für das 

Emissionsschutzdach ist die 

Schneelastzone im jeweiligen 

Landesbereich



UnternehmenspräsentationUnternehmenspräsentation

Montageablauf Emissionsschutzdach
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Montageablauf Emissionsschutzdach
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Montageablauf – Emissionsschutzdach

30.01.2018 15

Ohne Elementauskleidung bzw. 

Elementabschrägung
Mit Elementauskleidung bzw. 

Elementabschrägung
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Montageablauf Emissionsschutzdach
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Montageablauf Emissionsschutzdach
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Montageablauf Emissionsschutzdach
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Montageablauf Emissionsschutzdach
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Montageablauf Emissionsschutzdach
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Montageablauf Emissionsschutzdach
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Montagebedingungen – Dachmontage

Um eine reibungslose Montage zu ermöglichen sind vom 

Kunden folgende Maßnahmen zu erfüllen: 

Entladen des LKW bei Anlieferung vom Dach und 

Montagematerialen 

Der Behälter muss für LKW, Kran und Montagewagen gut 

erreichbar sein 

Sollte der Behälterboden nicht eben sondern mit Verlauf 

sein, ist dieses direkt bei der Auftragsvergabe zu nennen

Bereitstellung von Strom in Baunähe

Der Behälter MUSS bei Montagebeginn komplett leer und 

sauber sein

Rund um den Behälter muss das Erdreich über minimal 

250 cm flach sein, um mittels Leitern in einer Höhe bis 

maximal 600 cm arbeiten zu können. 
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Schwimmende Abdeckung

Draufsicht/Grafik

Schwimmkörper Abspannung Rührwerksöffnung

Vorteile der schwimmenden Abdeckung:

Kostengünstige Alternative zum Zeltdach

Kein Einfluss auf Behälterstatik

Für alle Behälter geeignet (auch Holzbehälter)

Erfüllt die Vorgaben bzgl. der Emissionsreduzierung

Keine Baugenehmigung notwendig

Vorher Nachher
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Schwimmkörper

Vorteile der Schwimmkörper:

Durch integriertes Gewicht keine 

Einsatzbeschränkung (sturmsicher)

Kein Einfluss auf Behälterstatik

Einfaches Einbringen (Schwimmkörper platzieren 

sich eigenständig)

Behälter braucht nicht entleert und gereinigt zu 

werden

Keine Montage / kein Kran / keine Gerüste

Für alle Behälter und Erdbecken geeignet

Keine Baugenehmigung notwendig

Material: HD-PE / säurebeständig / UV-beständig 

Material HDPE, säurebeständig 

Form Sechseckig 

Maße Ø 680 mm, Höhe 13 cm 

Gewicht 6.500 g 

Abdeckung 3,10 Stk/m²
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Flexible Lagerbehälter

Lagerung von:

Trinkwasser

Regenwasser

Klärschlämmen

Deponiewasser

Gärrückständen

Abwasser

Prozessflüssigkeiten

Kohlenwasserstoffen

Brauchwasser

Gülle

Flüssigdünger

Zwischenspeicher

Löschwasser

Humanitärer Einsatz

Viehzucht

Hochfeste Membranen für fast alle Flüssigkeiten

Frei positionierbar – ohne zusätzliche Unterstützung

Bis 1000 m³

Maßgenaue Anfertigung nach Kundenwunsch
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Betonschutzfolie (Neubauten)

flexibel und einfach in der Montage und Verlegung

Lieferung als Rollenware oder konfektioniertes Endmaß inkl. Spanntechnologie

auf Wunsch inkl. nachträglichem Verschweißen von Fugen und Stößen

sicherer und dauerhafter Verbund mit dem Beton

ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Säuren

exzellente mechanische Eigenschaften

niedrige Gasdurchlässigkeit

langlebige Abdichtung von Spannungsrissen im Beton

extrem robust und widerstandsfähig
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Betonsanierung (Bestandsbehälter)

Die Covertec Betonsanierung besteht aus FPP-

Dichtungsbahnen und sorgt für einen nachträglichen und 

langlebigen Betonschutz. Nachdem ein bohrfestes 

Schutzvlies angebracht wird, können die Dichtungsbahnen 

mit 1,5 mm Stärke verschweißt werden. Klemmprofile sorgen 

für den nötigen Halt, Wanddurchführungen lassen sich in die 

Folie problemlos einarbeiten.

Vorher

Nachher

Vorteile:

Bewährte FPP-Dichtungsbahnen

Langlebiger und flexibler Betonschutz mit Abdichtung

Inkl. Dichtigkeitskontrolle nach Fertigstellung

Geeignet für offene und geschlossene Behälter

Geeignet für den Gebrauch von Rührwerken

Gülle- und gärrestbeständig

Hohe UV-Beständigkeit

Großflächigere Rissabdeckung möglich (im Vergleich zu Beschichtungen)

10 Jahre Garantie



UnternehmenspräsentationUnternehmenspräsentation

Licht & Luft

Licht & Luft Produktprogramm
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Skytex® LichtfirstLubratec®

Seitenlüftung
Lubratec® Tore & 
Fronten

Lubratec®

Spannvarianten

Vetsmarttubes®

Belüftungs- & 
Kühlungsschläuche

Ventitec® Großraum-
Ventilatoren
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Anwendungsbeispiele Licht & Luft 
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Siloschutz

Siloschutz Produktprogramm
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Agritec® Silage Safe Agritec® Siloschutz Agritec® Zucker-
rübenabdeckung
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Anwendungsbeispiele Siloschutz
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Landtechnik

Landtechnik Produktprogramm
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Flexcover Combi 
Plus - Studie

Flexcover Combi Flexcover
Ladungssicherung 
Fix & Vario
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Anwendungsbeispiele Landtechnik
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


