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Gliederung
• Planungsgrundlagen

• Rechtliche Grundlagen
• Bedarfsermittlung
• Standortfrage

• Bauweise

• Unterschiedliche Systeme
• Behälterbauarten

• Baukosten

• Herstellungskosten von Gülle- und Festmistanlagen
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24.01.2018

1

Nitratbelastung des Grundwassers (Quelle: Wasserblick/ BfG; 
06.05.2015) Guter Zustand       Schlechter Zustand

Gemäß Belastungsmessnetz weisen

28 % der deutschen Messstellen 

Nitratwerte über 50 mg/l aus! 

 Insbesondere in Gebieten mit

hohen Tierbeständen

 intensivem Gemüseanbau

 Konzentration von Biogasanlagen

 geringer Grundwasserneubildungsrate

 mit defekten Kanalnetzen

 Auslauf Kläranlagen 

Tendenz in einigen Regionen steigend

NitratbelastungNitratbelastungNitratbelastungNitratbelastung in in in in DeutschlandDeutschlandDeutschlandDeutschland
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24.01.2018

Notwendige Lagerkapazität für WirtschaftsdüngerNotwendige Lagerkapazität für WirtschaftsdüngerNotwendige Lagerkapazität für WirtschaftsdüngerNotwendige Lagerkapazität für Wirtschaftsdünger
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Wie gehe ich bei der Planung von Lagerstätten vorWie gehe ich bei der Planung von Lagerstätten vorWie gehe ich bei der Planung von Lagerstätten vorWie gehe ich bei der Planung von Lagerstätten vor

24.01.2018

• Bedarf ermitteln

• Standort bestimmen

• Rechtliche Rahmenbedingungen klären

• Baugenehmigung einholen

• Ausführungsvariante festlegen

• Fördermöglichkeiten prüfen

• Ausschreibung und Vergabe der Aufträge

• Baumaßnahme durchführen
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Bedarfsermittlung:   Gülleanfall in der Tierhaltung Bedarfsermittlung:   Gülleanfall in der Tierhaltung Bedarfsermittlung:   Gülleanfall in der Tierhaltung Bedarfsermittlung:   Gülleanfall in der Tierhaltung 

• Milchkuh 10.000 Liter ca. 21,0 cbm / Jahr

• Jungrinderaufzucht 0 – 27 Monate ca. 9,3 cbm / Jahr

• Bullenmast 80 – 700 kg ca. 6,7 cbm / Jahr

• ZS mit Ferkelaufzucht – 28 kg ca. 6,0 cbm / Jahr

• Mastschwein ca. 1,5 cbm / Jahr
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Berechnung der Lagerkapazität in HessenBerechnung der Lagerkapazität in HessenBerechnung der Lagerkapazität in HessenBerechnung der Lagerkapazität in Hessen
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Lagervolumen nach der DüngeverordnungLagervolumen nach der DüngeverordnungLagervolumen nach der DüngeverordnungLagervolumen nach der Düngeverordnung

24.01.2018

• Lagervolumen: Jauche / Gülle: 6 Monate

• Lagervolumen: Mist 2 Monate

• Lagervolumen: Jauche / Gülle 1.740 cbm

• Lagervolumen Mist 103 cbm
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Lagervolumen nach VLK und bei AFP Lagervolumen nach VLK und bei AFP Lagervolumen nach VLK und bei AFP Lagervolumen nach VLK und bei AFP ---- FörderungFörderungFörderungFörderung

24.01.2018

• Lagervolumen: Jauche / Gülle: 9 Monate

• Lagervolumen: Mist 4 Monate

• Lagervolumen: Jauche / Gülle  3.353 cbm

• Lagervolumen Mist 369 cbm

Ca. 2 – fache Lagermenge bei 

geförderten Maßnahmen!

Zus. Abdeckung von offenen Behältern
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Die Standortfrage:Die Standortfrage:Die Standortfrage:Die Standortfrage:

24.01.2018

• Erweiterungsfähigkeit aller 
Bereiche 

• Himmelsrichtung beachten

• Aufrüstung zur Biogasanlage

Güllelager
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Planung:  Baurechtliche Vorgaben für JGS Planung:  Baurechtliche Vorgaben für JGS Planung:  Baurechtliche Vorgaben für JGS Planung:  Baurechtliche Vorgaben für JGS ---- AnlagenAnlagenAnlagenAnlagen

• JGS – Anlagen sind baugenehmigungspflichtig

• Güllelager über 6.500 cbm der Anlage sind nach BImSch – Gesetz zu genehmigen

• Grundsätzliches Bauverbot in 
• Überschwemmungsgebieten
• WSZ 1 und 2
• Heilquellenschutzgebieten
• Naturschutz-, Landschaftsschutz-, ökologischen Vorranggebieten

• Mindestabstand zu Gewässern:  20 m

• Mindestabstand zu Brunnen: 50 m

• Mindestabstand zu Grundwasser > 1,0 m
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Planung: Bodengutachten ist Pflicht!Planung: Bodengutachten ist Pflicht!Planung: Bodengutachten ist Pflicht!Planung: Bodengutachten ist Pflicht!
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• Veränderung bei einer Bodenplatte  d = 32 m

• Baugrund 1 70 MN/m² Standard

• Baugrund 2 40 MN/m² + 5.100,- €

• Baugrund 3 10 MN/ m² + 13.700,- €



Bauweise:  BehälterbauartenBauweise:  BehälterbauartenBauweise:  BehälterbauartenBauweise:  Behälterbauarten

• Sohlen:

• Grundsätzlich bewehrte Stahlbetonsohlen  

• Ausnahme Folienerdbecken 

• Wandmaterialien:

• Monolithischer Beton ( vor Ort gegossen )

• Betonfertigteile

• Betonformsteine

• Stahl, verzinkt und beschichtet

• Edelstahl

24.01.2018 Architekt, Dipl.-Ing. Gerhard Rasche 13



Die Behälterform bestimmt das NutzvolumenDie Behälterform bestimmt das NutzvolumenDie Behälterform bestimmt das NutzvolumenDie Behälterform bestimmt das Nutzvolumen

24.01.2018

• Nutzbarer Inhalt bei gleichem Gesamtvolumen ca.

• Hohe Behälter: ca. 6,00 m ca. 90 %

• Niedrige Behälter: ca. 4,00 m ca. 85 %

• Folienerdbecken: ca. 60 %
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Unterstalllagerung
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Bauweise:  UnterstalllagerungBauweise:  UnterstalllagerungBauweise:  UnterstalllagerungBauweise:  Unterstalllagerung
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Unterirdische Güllebehälter
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Bauweise:  AußenlagerungBauweise:  AußenlagerungBauweise:  AußenlagerungBauweise:  Außenlagerung

Oberirdische Güllebehälter Folienerdbecken
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Bauweise:  OrtbetonbehälterBauweise:  OrtbetonbehälterBauweise:  OrtbetonbehälterBauweise:  Ortbetonbehälter

Monolithische Betonbehälter

• Standartlösung

• 10- 20.000 cbm

• Einbausituation:
• Tief- und Hochbehälter

• Hanglage

• Befahrbare Decke möglich
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Quelle: Wolf Sytem
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Bauweise:  BetonfertigteileBauweise:  BetonfertigteileBauweise:  BetonfertigteileBauweise:  Betonfertigteile

Betonfertigteile

• Vorgefertigte Betonelemente

• 75 - 20.000 cbm

• Einbausituation:
• Hochbehälter

• Abdeckung mit Foliendach
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Quelle: Drössler
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Bauweise:  SchalungssteineBauweise:  SchalungssteineBauweise:  SchalungssteineBauweise:  Schalungssteine

Betonschalungssteine

• Behälter aus 
Betonschalungssteinen sind 
nur mit einsehbarem 
Anschlusspunkt      
Bodenplatte / Wand 
zugelassen
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Quelle: Pallmann
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Bauweise:  Beschichtete StahlbehälterBauweise:  Beschichtete StahlbehälterBauweise:  Beschichtete StahlbehälterBauweise:  Beschichtete Stahlbehälter

Stahlbehälter, glatt bzw. gewellt

• Stahlteile, beschichtet

• 85 - 7.500 cbm

• Einbausituation:
• Hochbehälter

• Abdeckung mit Foliendach

• Aufstockbar

• Demontierbar
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Quelle: Farmatic
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Bauweise:  EdelstahlbehälterBauweise:  EdelstahlbehälterBauweise:  EdelstahlbehälterBauweise:  Edelstahlbehälter

Behälter aus Edelstahl

• Platten glatt, oder gewellt

• 75- 8.500 cbm

• Einbausituation:
• Hochbehälter

• Abdeckung mit Foliendach

• Aufstockbar

• Demontierbar
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Quelle: Stallkamp



Güllebehälter: LeckerkennungsdrainGüllebehälter: LeckerkennungsdrainGüllebehälter: LeckerkennungsdrainGüllebehälter: Leckerkennungsdrain

24.01.2018

• Vorschrift:   
Leckerkennungssystem für 
einwandige Sammel- und 
Lagereinrichtungen mit   
einem Gesamtvolumen            
> 25 cbm

• Ausnahme:                 
Güllekanäle mit einer   
Anstauhöhe < 75 cm
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Güllebehälter:  MittelstützeGüllebehälter:  MittelstützeGüllebehälter:  MittelstützeGüllebehälter:  Mittelstütze

• Eine Betonstütze zur späteren 
Ergänzung eines Foliendaches 
sollte bei der Erstellung eines 
Güllebehälters mit eingeplant 
werden.
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Güllebehälter: AbfüllplatzGüllebehälter: AbfüllplatzGüllebehälter: AbfüllplatzGüllebehälter: Abfüllplatz

24.01.2018

• Der Abfüllplatz besteht aus: 

• wasserundurchlässiger Sohle

• Sammelgrube für Tropfverluste

• Andockstationen für die Entnahme
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Güllebehälter: AbdeckungGüllebehälter: AbdeckungGüllebehälter: AbdeckungGüllebehälter: Abdeckung

24.01.2018

• Förderkriterium in Hessen ab 2016

• Aufbau eines festen Daches oder 
Foliendaches

• Künstliche Schwimmdecken, sowie 
vergängliches Material, wie 
Granulate oder Strohhäcksel sind 
nicht zugelassen

Foliendach
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Quelle: Suding



Folienerdbecken

24.01.2018

Bauweise:  GüllelaguneBauweise:  GüllelaguneBauweise:  GüllelaguneBauweise:  Güllelagune

• Doppelte Folien mit Leckdrainage

• 500 - > 20.000 cbm

• Einbausituation:
• Tiefbehälter

• Abdeckung mit Schwimmdecken

• Umzäunung
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Folienerdbecken

24.01.2018

Bauweise:  GüllelaguneBauweise:  GüllelaguneBauweise:  GüllelaguneBauweise:  Güllelagune

• Doppelte Folien mit Leckdrainage

• 100 - > 5.000 cbm

• Einbausituation:
• Tiefbehälter

• Abdeckung mit geschl. Abdeckung

• Umzäunung
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Quelle: Huesker



Beauftragung: Fachbetriebe nach Beauftragung: Fachbetriebe nach Beauftragung: Fachbetriebe nach Beauftragung: Fachbetriebe nach §§§§ 62 62 62 62 AwSVAwSVAwSVAwSV
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Variante: Flexible LagerstättenVariante: Flexible LagerstättenVariante: Flexible LagerstättenVariante: Flexible Lagerstätten

24.01.2018

Quelle: Huesker

• Größe bis etwa 1.000 cbm

• ! Keine Bauartzulassung für Gülle

• Kosten etwa 30,- € / cbm
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Variante: Variante: Variante: Variante: TemoräreTemoräreTemoräreTemoräre LagerstättenLagerstättenLagerstättenLagerstätten

24.01.2018

Quelle: Huesker

• Max. 1.000 cbm Lagerraum

• Auskleidung mit dichter Folie

• Einzäunung

• Kosten ca. 10 – 15,- €/ cbm
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Lagerstätteneinsparung durch GülleseparationLagerstätteneinsparung durch GülleseparationLagerstätteneinsparung durch GülleseparationLagerstätteneinsparung durch Gülleseparation
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Erstellung eines MistlagersErstellung eines MistlagersErstellung eines MistlagersErstellung eines Mistlagers

24.01.2018

• Ein Mistlager besteht aus

• Wasserundurchlässige, bewehrte 
Betonsohle und Betonwänden

• Jauchegrube für Jauche und 
Sickerwasser

Architekt, Dipl.-Ing. Gerhard Rasche 32



Erstellung eines MistlagersErstellung eines MistlagersErstellung eines MistlagersErstellung eines Mistlagers

24.01.2018

• Stahlbetonwand

• Vor Ort geschalt und betoniert
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• Vorrotte > 4 Wochen auf befestigter Dunglege erfolgt,

• Standort jährlich gewechselt wird,

• Anlage der Miste auf mögl. kleiner Fläche,

• Lagerdauer < 6 Monate beträgt.

• Verbote der Lagerung

• Auf stillgelegten Flächen

• Auf Flächen mit Schutzgebietsauflagen

• An Gewässern mit Abstand < 10 m,

• auf drainierten Flächen

24.01.2018

Betrieb einer Feldmistlagerstätte ist erlaubt, wenn:Betrieb einer Feldmistlagerstätte ist erlaubt, wenn:Betrieb einer Feldmistlagerstätte ist erlaubt, wenn:Betrieb einer Feldmistlagerstätte ist erlaubt, wenn:
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Baukosten Güllelager:    NettoBaukosten Güllelager:    NettoBaukosten Güllelager:    NettoBaukosten Güllelager:    Netto

• Kleingruben bis ca. 50 cbm ca. 200,- € / cbm

• Güllegrube, Ortbeton   ca. 1.000 cbm ca. 40,- € / cbm

• Güllegrube, Ortbeton ca. 2.000 cbm ca. 30.- € / cbm

• Güllebehälter aus Betonfertigteilen: ca.  + 15 %

• Güllebehälter aus verz. Stahlblechen ca. +- 0 %

• Güllebehälter aus Edelstahl ca. + 20 - 30 %

• Foliendach je m Durchmesser ca. 1.000,- € / m

• Mistplatte / Sohle ca. 100,- € / qm

• Mistplatte / Wände ca. 100,- € / qm
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Baukosten: Güllebehälter, Ortbeton, NettoBaukosten: Güllebehälter, Ortbeton, NettoBaukosten: Güllebehälter, Ortbeton, NettoBaukosten: Güllebehälter, Ortbeton, Netto
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Baukostenvergleich: Güllebehälter Baukostenvergleich: Güllebehälter Baukostenvergleich: Güllebehälter Baukostenvergleich: Güllebehälter 

24.01.2018

Quelle LFL-Bayern

• Kostendegression bei Zunahme 
der Behältergröße

• Große Spanne innerhalb der 
gleichen Behältergröße
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Lagerkosten je cbm Gülle Lagerkosten je cbm Gülle Lagerkosten je cbm Gülle Lagerkosten je cbm Gülle 

24.01.2018
Quelle Boll LWK SH

• Produktionseinschränkung z.B. Schweinemast 25,- € / cbm

• Errichtung eines provisorischen Endlagers 15,- € / cbm

• 2 LKW – Transporte 50 km mit Güllerücknahme 13,- € / cbm

• Separation durch Dienstleister 8,- € / cbm

• 1 LKW – Transport 50 km Gülleabgabe 6,- € / cbm

• Anschaffung eines flex. Behälters, mehrm. Nutzung 5,- € / cbm

• Neubau eines Hochbehälters 3,- € / cbm

• Separation, Eigenmechanisierung 3,- € / cbm

• Neubau eines Folienerdbeckens 2,- € / cbm

• Pacht eines Lagerbehälters 1,- € / cbm

• Einbringen in eine Biogasanlage 0,- € / cbm
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• Förderobergrenzen für separate, flüssige Lagerstätten
• Lagervolumen 60,- € / cbm
• Abdeckung mit Zeltdach 110,- € / qm
• Feste Abdeckung 130,- € /qm

• Förderobergrenzen für separate, Festmistlagerstätten
• Nur Festmistlagerstätte 75,- € / qm
• Überdachung von Festmistlagerstätten 130,- € / qm

• Förderobergrenzen für neue Fahrsiloanlagen
• Lagervolumen 80,- € / cbm

24.01.2018

Berücksichtigung:     Förderkriterien in HessenBerücksichtigung:     Förderkriterien in HessenBerücksichtigung:     Förderkriterien in HessenBerücksichtigung:     Förderkriterien in Hessen
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