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Meilensteine  
• Herbst 2009 Inbetriebnahme einer Biogasanlage 

 
 

• 30.11.2011 Auftrag für eine Machbarkeitsstudie 

• 30.03.2012 Vorstellung der Machbarkeitsstudie 

• 16.08.2012 Gründung der Genossenschaft 

• 10.04.2013 Spatenstich Nahwärmenetz 

• 10.01.2014 Einweihungsfeier Nahwärmenetz  
                      mit Heizzentrale 



Die Machbarkeitsstudie  
– 91 Teilnehmer 



Tiefbau: Rohrarbeiten - Isolierung 

Grundsätzlich: 
Dämmung 1*verstärkt 



Dämmung und Doppelrohr in 
Wärmeverlusten 



Trassenoptimierung –  
Ein Beispiel für kurze Wege 

• Die Häuser 2, 
12 und 14 
werden über 
die Gärten 
der Häuser 
erschlossen! 
150 Meter 
Straße 
vermieden. 



Brennstoffwahl – Zusatzheizung 
Eine Zukunftsentscheidung 

• Entscheidung gegen Öl als Spitzenlast, obwohl 
kurzfristig ein günstigerer Wärmepreis möglich 
gewesen wäre 

• Entscheidung für Holzhackschnitzelkessel, der 
eine große Bandbreite von Brennmaterial 
abdeckt (Konkurrenz zur Industrie vermeiden) 

• Hydraulikschübe anstatt Schnecken 

• Schwerkraft für Ascheaustragung 

• Redundanz mit 2. Biomassekessel 



Biomasse-Doppelkesselanlage 



„Reststoffvermarktung“   

Vermarktung/Entsorgung 

• E-Filter: Wie erwartet belastet  
und ist zu entsorgen – allerdings ohne 
besondere Anforderungen. 

• Zyklon-Filter: Kann zum Verfüllen genutzt 
werden 

• Rost: Hat Düngerqualität und wird durch 
örtliche Landwirte genutzt! 



Ersatz der Einzelheizungen –  
Die Hausübergabestation! 

• Effizienzpumpen 
innerhalb der HÜS 

• Steuerung und 
Regelung aus einer 
Hand 

• Anschluss über 
Glasfaser an den 
Zentralrechner in der 
Heizzentrale 



Die Heizungssteuerung im Haus 



Übergeordnete Steuerung  

 



Wirkungsgrad über 82 %  
- 25.11. 19:00 Uhr 



2 Biokessel, 1 BGA, 2 Puffer, Tauschergrupe,  
2 Wärmetauscher, Netzgruppe sowie  

 Entgasung und Filteranlage 



Eckpunkte des 
Umsetzungskonzepts 

• Grundversorgung Abwärme der Biogasanlage 
mit ca. 400 kW nutzbarer Wärmeleistung und 
zwei Pufferspeicher mit je 25.000 Liter 

• Bio-Doppelkesselanlage mit 2 * 440 kW Leistung 

• Hackschnitzelförderung per Hydraulikschub 

• Hackschnitzelqualität feucht bis erntefrisch nach 
ÖNORM M 7133 

• Übergeordnete Steuerung des Gesamtsystems 
mit Integration der Hausübergabestationen 

 



Breitband FTTH im Ort 



Vogelperspektive Erfurtshausen 
118 von 169 Häusern sind angeschlossen! 

Standort  
Heizzentrale 



Vorerst letzter Schritt! 
Umstellung vom 
Netzdifferenzdruck 
auf 
Ventilmanagement! 

 

Weiterer 
Effizienzgewinn  
wird erwartet! 

 

Endgültige 
Inbetriebnahme von 
vier Abnehmer – 
haben immer noch 
etwas Öl im Keller! 



Preise in Erfurtshausen 

• Mitgliedsbeitrag in der Genossenschaft  5.000 € 
je Hausanschlussstation 

• Monatliche Pauschale     24,80 € 

• Energiepreis je 10 kWh     0,728 €
     



 

Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit! 

 


