
   
Gerhard Purpus      
Butzbach                                  



Stroh einstreuen, weich wie ein Wasserbett und staubfrei 

  Filter für die Entstaubung 

Mehr Kuhkomfort 
Arbeitserleichterung (Start durch Knopfdruck) 
Erledigung automatisch 1-2 mal am Tag,  
2-4 mal pro Woche 



Komponenten von Strohmatic 

Antrieb für Kette, Übergabeeinheit 
mit Entstaubungsleitung Ballenauflöser  

• 2,50m lange Quaderballen 

• 1,80m Durchmesser 
Rundballen 

Strohfräse für 2 - 4 cm 
Strohlänge 



Slalomverlauf der 
Seilanlage, jede 2. 

Liegebox ein Abwurf 

Strohförderung mittels Kette  bis 200m 
Leitungslänge 

             Abwurf und Deckenhalterung 



Erweiterung möglich? 

• Rohrweiche für den 
Stall im Süden, Norden, 
Westen, jeweils bis 40m 
entfernt. 

• 5 Kreise mit einem 
Schaltschrank; 

Befüllstation für den „Muldenkipper“ des 
Nachbarn 
- Lieferung von staubarmen Kurzstroh 



Tiefstreu       und          Tretmist 
 

Mistlagerung im Güllesilo 
+  Wasserzugabe und 
Schneidmixpumpe 



- tierfreundlich; 
- menschenfreundlich (Allergiker, Staublunge); 
- kostengünstig im Betrieb; 
- Bindegarn, Lagerraum, Diesel und Arbeitszeit werden bei  
     der Strohbergung eingespart. 
-    bis zu 60% Strohersparnis durch Einsatz von Kurzstroh; 
-    zeitgemäß, modern; 
-    Stroh / Gülle: ein Widerspruch?  
 
Praxisbetrieb 550 m über Seehöhe in Oberösterreich 
Tretmiststall/Kaltstall / Bullenmast 
Dungausbringung mittels Güllefaß 

 
- Strohverbrauch ca. 1 kg/Tier/Tag 
vier Winter:  

2 „normale“ , 1 „extremer“, 1 „milder“ Winter 
Für Tiere kein Problem 
ab  – 10°C höherer Futterverbrauch 
Tiergesundheit sehr gut! 

 
 

Argumente und Praxiserfahrung 



Überleitung zu Transfeed 

• Fütterungssystem für 

• für Rinder-, Schweine-, & Pferdeställe  

Gerhard Purpus, Schauer Maschinenfabrik 


